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World Radiation Monitoring Center (WRMC) 
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Ursprüngliche  Ziele des WRMC: 

 
Das WRMC ist das zentrale Archiv des Baseline Surface Radiation Networks 
(BSRN). Es stellt einheitlich formatierte und validierte Messungen des BSRN 
mit folgenden Zielen zur Verfügung:  
 
1. Monitoring der bodennahen kurz- und  langwelligen Strahlungsflüsse und 

ihren Änderungen mit den besten derzeit vorhandenen Methoden, 

2. Bereitstellung von Daten zur Validierung von Satellitenprodukten, 

3. Überprüfung von Klimamodelle.  

 

“Trittbrettfahrer”: 
 

Kunden aus dem Bereich der Solar-Energie 
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Momentanes Netzwerk: 
 

58 Stationen 



Datensätze 

Typisches Mittelungsintervall der Strahlungsmessungen: 1 Minute:  

 

               Stations 

1. LR 0100: (Global, Diffus, Direck, Gegen)    59  

2. LR 0300: (Reflex, Aus)     14  

3. LR 0500: (UV)      14  

4. LR 1000: (Synoptische Beobachtungen)                              13  

5. LR 1100: (Radiosondierungen)     29 

6. LR 1200: (Totalozon)        9  

7. LR 1300: (Ceilometer  Messungen)      3 

8.  LR 30x0: (Strahlungsmessungen vom Mast)  13  
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Daten Zugang 

1. Homepage: 
http://www.bsrn.awi.de.  

2. Zugang via FTP: 
ftp://ftp.bsrn.awi.de/ 

3. Zugang via PANGAEA: 
Link-Tabellen in der 
Homepage.  

http://www.bsrn.awi.de/
ftp://ftp.bsrn.awi.de/
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Datensätze im WRMC: 
 

8746 Stations-Monate 

………. 


