Sieb belichten - gle AT /-

Ich setze das fehlende Wort ein. Es steht in Klammern hinter der Licke. Ich bringe es

in die richtige Form.

Beispiel: Ich Lege (legen) das Motiv auf die Glasplatte

Das Motiv (sein) nicht spiegelverkehrt. Ich (kénnen) 4 Motive

auf das Sieb legen. Ich halte 3 Finger Abstand zu den anderen Motiven. Ich lege

das Sieb auf die Glasplatte. Kann ich alle Motive (sehen)é Ich lege die

Abdeckung auf (das Sieb). Die schwarze Seite liegt auf ___
(das Sieb). Ich schlieBe den Deckel (die Belichtungsbox).

lch (nehmen) eine Stoppuhr. Ich (machen) den

Scheinwerfer an. Ich (starten) die Stoppuhr. Ich mache nach 4

Minuten (der Scheinwerfer) aus.
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Sieb belichten - glm

|ch setze das fehlende Wort ein. Die Wérter stehen unter dem Text.

Ich bringe es in die richtige Form.

Beispiel: Lege das Motiv auf die Glasplatte.

Das Motv nicht spiegelverkehrt liegen. Du kannst maximal 4 Motive
auf das Sieb . Halte 3 Finger zum Rand
und den anderen Motiven. Lege das Sieb mit nach unten auf die
Glasplatte.

ACHTUNG! Kontroliiere, ob alle Motive im Teil des Siebes
liegen. Lege auf das Sieb. den Deckel
der Belichtungsbox. Stelle 4 Minuten auf ein. Schalte den
Scheinwerfer ein und starte die Stoppuhr. Schalte nach 4
Minuten aus.

> pteatasptatte, der Schelnwerfer, der Stoff, beschichtet,

die Abdeckung, schliehen, die Stoppuhr, ditrfen, Legen, Abstand
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Sieb belichten - gls

Setze die fehlenden Worter in die Licken ein und bringe sie in die richtige Form. Alle
Worter, die du brauchst stehen unter dem Lickentext. Streiche die Warter, die du

schon benutzt hast durch.

Das Motiv wird auf die Glasplatte gelegt.

Das Motv nicht spiegelverkehrt gelegt werden. Bis zu vier Motive

passen auf die Glasplatte. Der Abstand zum Rand und zwischen den Motiven sollte

mindestens drei Finger breit sein. Das Sieb wird mit nach unten

vorsichtig auf die Glasplatte mit den Motiven gelegt. Es wird kontrolliert, ob alle
Motive im Teil des Siebes liegen. Auf das Sieb
die Abdeckung gelegt. Die Seite liegt auf dem Sieb. Der Deckel

der Belichtungskiste wird geschlossen. Eine Stoppuhr wird auf 4

eingestellt. Der Halogenscheinwerfer wird eingeschaltet und die Stoppuhr

. Nach 4 Minuten wird der Halogenscheinwerfer

> tegem, ausschalten, dlirfen, starten, wivd

Die Minute, die Aubenseite, schwarz, beschichtet,
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Sieb belichten - g2m
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Ich schreibe das Verb in der richtigen Form hinter das Personalpronomen/die Person.

Person
Ich

Verb: schliechen

Du

Er/Sie/Es

Wir

Beispiel:

Person Verb: kippen
Ich kippe
Du Rippst
Er/Sie/Es kippt
Wir kippen
Ihr kippt
Sie kippen

lhr

Sie

Person Verb: stellen Person Verb: schalten
Ich Ich

Du Du

Er/Sie/Es Er/Sie/Es

Wir Wir

Ihr Ihr

Sie Sie
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Sieb belichten - lIs

In jedem Satz ist ein Fehler. Streiche das Wort durch. Schreibe das richtige Wort
hinter den Satz.

Das Motiv wird auf dem=-Bedem gelegt. olic Slacplatte

Das Sieb darf nicht spiegelverkehrt gelegt werden.

Bis zu hundert Motive passen auf die Glasplatte.

Der Abstand zum Rand und zwischen den Motiven sollte mindestens einen Finger
breit sein.

Das Sieb wird mit der AuBlenseite nach unten vorsichtig auf die Belichtungskiste mit

den Motiven gelegt.

Es wird kontrolliert, ob dlle Schuler im beschichteten Teil des Siebes liegen.

Auf das Sieb wird die Glasplatte gelegt.

Die weile Seite liegt auf dem Sieb.

Der Deckel der Belichtungskiste wird gesffnet.

Eine Stoppuhr wird auf 4 Stunden eingestellt.

Der Halogenscheinwerfer wird ausgeschaltet und die Stoppuhr gestartet.

Nach 4 Minuten wird der Halogenscheinwerfer eingeschaltet.
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Sieb belichten - 2m o —

Arbeitsauftrag:

Hier sind zwei Geschichten durcheinander gekommen.
Mach ein Kreuz links neben den Satz, wenn der Satz zum Thema Siebdruck gehort.

Mache ein Kreuz auf der anderen Seite (rechts) wenn der Satz nichts mit Siebdruck

zu tun hat.
Beispiel:
Siebdruck
X Lege das Motiv auf die Glasplatte.
| Ein Baum ist ein Holz-Gewiichs: | X

Siebdruck Baume

Das Motiv darf nicht spiegelverkehrt liegen.

Eine verholzte, hochwachsende Pflanze, die in fast allen Landern der
Welt anzutreffen ist.

Du kannst maximal 4 Motive auf das Sieb legen.

Er besteht aus Wurzeln, Baumstamm und Baumkrone mit Laub- oder
Nadelblattern.

Viele Baume gemeinsam bilden einen Wald.

Halte 3 Finger Abstand zum Rand und den anderen Motiven.

Lege das Sieb mit dem Stoff nach unten auf die Glasplatte.

Manche Baume werden mehrere hundert Jahre alt

Kontrolliere, ob alle Motive im beschichteten Teil des Siebes liegen.

Lege die Abdeckung auf das Sieb

SchlieBe den Deckel der Belichtungsbox.

Einige werden sogar mehr als 1000 Jahre.

Baume konnen nicht nur sehr alt, sondern auch sehr grofl werden
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Sieb belichten - [2m

Arbeitsauftrag:

Hier sind zwei Geschichten durcheinander gekommen.
Mach ein Kreuz links neben den Satz, wenn der Satz zum Thema Siebdruck gehort.
Mache ein Kreuz auf der anderen Seite (rechts) wenn der Satz nichts mit Siebdruck

zu tun hat.

Siebdruck B&ume

Stelle 4 Minuten auf der Stoppuhr ein.

Schalte den Scheinwerfer ein und starte die Stoppuhr.

Der grofte heute noch lebende Baum ist mit einer Stammlange von Uber
115 Metern der Mammutbaum ,Hyperion”.

Schalte den Scheinwerfer nach 4 Minuten aus.

Er steht im Redwood-Nationalpark in den USA im Bundesstaat Kalifornien.
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Sieb belichten - w2e L

Diese Wérter sind versteckt:

0 Computer e Permanentmarker e Bleistift

o Kabel e Papier o Kamera
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Sieb belichten - w3s

Arbeitsauftrag:

Finde die fehlenden Worter in den Satzen auf der ndchsten Seite und 6se das

Kreuzwortratzel.
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzw ortratsel-Generator
https:/fwww.xwords-generatorde/de
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Sieb belichten - w3s

Finde die fehlenden Wérter in den Satzen und l6se das Kreuzwortratzel.

1. Das Motiv wird auf die Glasplatte ..

2. Das Motiv ... nicht spiegelverkehrt gelegt werden.

3. Bis zu vier Motive ... auf die Glasplatte.

4. Der Abstand zum Rand und zwischen den Motiven ... mindestens drei Finger breit
sein.

5. Das Sieb ... mit der AuBenseite nach unten vorsichtig auf die Glasplatte mit den
Motiven gelegt.

6. Es wird ..., ob dlle Motive im beschichteten Teil des Siebes liegen.

7. Auf das Sieb wird die Abdeckung ...

8. Die schwarze Seite ... auf dem Sieb.

9. Der Deckel der Belichtungskiste wird ...

10. Eine Stoppuhr wird auf 4 Minuten ...

M. Der Halogenscheinwerfer wird ... und die Stoppuhr gestartet.

12. Nach 4 Minuten wird der Halogenscheinwerfer ...
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