











Vorbereiten  « @

% Was brauchst dug

- Rinne - Fotoemulsion

- Spachtel

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 3 von 1B



Vorbereiten . ®

tune

Beschichte zuerst das Sieb auf der
AuBenseite.

Nicht auf der Ruckseitel

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion
- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 4 von 1B



Vorbereiten

Halte das Sieb in deiner linken Hand.
Kippe das Sieb nach links.

Halte die Beschichtungsrinne in der
rechten Hand.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion
- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 5 von B



Vorbereiten « @

tune

Lege die Beschichtungsrinne unten an das

Sieb.

Kippe die Beschichtungsrinne nach
links.

% Was brauchst du?

- Sieb - Fotoemulsion
- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 6 von 1B



Beschichten +« @

ACHTUNG!

Die Fotoemulsion fliefit jetzt Uberall auf

das Sieb.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion
- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite ¥ von 1B



Beschichten

tune

Ziehe die Beschichtungsrinne schnell nach
oben.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion
- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 8 von 1B



tune

Kippe die Beschichtungsrinne nach rechts.
Nimm die Beschichtungsrinne vom Sieb.

Stelle die Beschichtungsrinne auf den

Tisch.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion

- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 9 von B



Beschichten « @

tune

Benutze den Spachtel. Kratze die Reste aus
der Beschichtungsrinne. Kratze die Reste in
die Dose. Halte die Beschichtungsrinne
gerade. Ziehe die Beschichtungsrinne

Uber das Sieb.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion

- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 10 von 15



Beschichten

tune

Wiederhole die Schritte 5-10 auf der Ruck-

seite.

@ Falls die Beschichtung nicht ganz ge-

lungen ist: Wiederhole den Vorgang ein
weiteres Mal.

% Was brauchst dug

- Sieb - Fotoemulsion

- Rinne

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 1 von 1B



Reinigen

% Was brauchst du?

- Rinne - Dose Fotoemulsion

- Spachtel

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 12 von 15



Reinigen

Entferne die Reste mit dem Spachtel.

% Was brauchst dug

- Rinne ,
- Dose Fotoemulsion
- Spachtel

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 13 von 15



Reinigen

Saubere die Beschichtungsinne und den

Spachtel mit flieBendem Wasser.

% Was brauchst dug

- Rinne - Waschbecken

- Spachtel

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 14 von 15



Schiebe das Sieb in die Belichtungskiste.
Die AuBenseite zeigt nach unten.
SchlieBe den Deckel und die Klappen.

Lasse das Sieb 24 Stunden trocknen. D : :
\( ": Ly

% Was brauchst dug

- beschichtetes Sieb - Belichtungskiste

Siebdruck - Sieb beschichten Seite 15 von 15



